ELEKTRONICZNE
KARTY STARTOWE

TRXPICIEL

PRZYGODOWY RAJD NA ORIENTACIJE



TEST

W ostatniej chwili udato nam sie przygotowac test urzadzen do
elektronicznego logowania czasu na punktach kontrolnych.

KARTY STARTOWE

Oprocz klasycznych kart startowych, uczestnicy otrzymaja karty NFC,
ktore postuza do testu. Prosimy pamietac, ze w dalszym ciaggu podstawa do
opracowania wynikow sa dane z klasycznych kart startowych.

O CZYM PAMIETAC

Urzadzenia logujace beda na punktach kontrolnych w widocznych
miejscach, wystarczy przytozyc karte do miejsca oznaczonego jako
antena NFC i gotowe.






KOMUNIKAT #1

POPRAWNE LOGOWANIE KARTY STARTOWE)J
- sygnat dzwiekowy jak przy zaakceptowanej
ptatnosci zblizeniowej
- kontrolka zielona zapalona na czas
komunikatu dzwiekowego

)



KOMUNIKAT #2

NIEPOPRAWNE LOGOWANIE
- podwadjny sygnat dzwiekowy
- kontrolka czerwona zsynchronizowana z
sygnatem dzwiekowym



KOMUNIKAT #3

URZADZENIE DZIALA POPRAWNIE
- krotki btysk co 3 sekundy kontrolki
niebieskiej




CELE

- USPRAWNIENIE POTWIERDZANIA PUNKTOW KONTROLNYCH
- SZYBSZA OBROBKA WYNIKOW

ZAYOZENIA

- BEZAWARYJNOSC

- MAKSYMALNA BEZOBStUGOWOSC

- ODPORNOSC NA NIESPRZYJACE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
- SENSOWNE KOSZTY PRODUKCJI | UZYTKOWANIA



KARTA NFC

PAMIEC: 45 PUNKTOW KONTROLNYCH
UNIKATOWY NUMER SERYJNY




URZADZENIE LOGUJACE

OZNACZENIE MODUtU NFC
NUMER PUNKTU KONTROLNEGO




ZALOZENIA PROJEKTOWE

- MODUL NFC

- RTC-ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO
- PAMIEC LOGUJACA KARTY STARTOWE
- ZASILANIE BATERYJNE 2xAA 1.5V

- SYGNALIZACJALED

- SYGNALIZACJA DZWIEKOWA PIEZO

- KOMUNIKACJA ZURZADZENIEM

Qll | | ZEWNETRZNYM PRZEZ USB
ZASILANIE 2<AA 1.5V - OBUDOWA WODOODPORNA

USB 10




